
Îïèñàíèå íà ïðîäóêòà

SP 3 (Äàéíàìîí Åñ Ïå 3) ïîëèêàðáîêñèëàòíà äîáàâêà îò
òðåòî ïîêîëåíèå (íàíîñòðóêòóðíè äîáàâêè), çà áåòîíåíè
èçäåëèÿ êàòî òóíåëíè äúãè, íàïðåãíàòè ãðåäè, ñåãìåíòè,
ïàíåëè è äðóãè, êàêòî è çà ðàçòâîðè ñ èçèñêâàíå çà âèñî-
êà ðàííà ÿêîñò è ìèíèìàëíà ÿêîñò îò Rck=35N/mm2. Ïðî-
äóêòúò ïîçâîëÿâà ïîñòèãàíå íà âèñîêè ðàííè ÿêîñòè  ïðè
íèñêè òåìïåðàòóðè íà îêîëíàòà ñðåäà, êîåòî åëèìèíèðà
íåîáõîäèìîñòòà îò ïðîïàðâàíå. SP 3 ïîçâîëÿâà
ïîñòèãàíå íà îòëè÷íà îáðàáîòâàåìîñò è çàïàçâàíå íà
êîíñèñòåíöèÿòà íà áåòîíà (S4, S5; ñïîðåä  EN 206-1).

Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè

SP 3 å 22% âîäåí ðàçòâîð íà àêðèëåí ïîëèìåð, áåç
ôîðìàëäåõèä, êîéòî äèñïåðãèðà öèìåíòîâèòå ÷àñòèöè è

óñêîðÿâà îòäåëÿíåòî íà òîïëèíà ïðè íà÷àëî íà âòâúðäÿ-
âàíå íà öèìåíòà â áåòîíà. Ïîëèìåðúò êîíòðîëèðà
îòäåëÿùàòà ñå òîïëèíà îò áúðçàòà õèäðàòàöèÿ íà öèìåí-
òà, êàòî ïî òîçè íà÷èí ïðåäîòâðàòÿâà ïîÿâÿâàíåòî íà
ìèêðîïóêíàòèíè. 

SP 3 èìà ìàêñèìàëíî äåéñòâèå êîãàòî ñå äîáàâÿ ñëåä
îìîêðÿíå íà èíåðòíèòå ìàòåðèàëè è öèìåíòà, ñëåä êàòî
ñà äîáàâåíè ìèíèìóì 80% îò íåîáõîäèìàòà âîäà çà
áåòîíîâèÿ ðàçòâîð.

SP 3 å ñúâìåñòèì ñ âñè÷êè äîáàâêè çà ñàìîóïëúòíÿâàùè
ñå áåòîíè îò ñåðèÿòà Viscofluid, íà ÌÀÏÅÉ.

Ñðàâíèòåëíè ðåçóëòàòè

SP 3 [%] 0 1.0 1.5
Â/Ö 0.59 0.41 0.36
âîäî-ðåäóöèðàíå [%] - 30 37
ñëÿãàíå [mm] 220 230 230
ñëÿãàíå íà 30 ìèí [mm] 200 200 200
14 ÷àñ Rcm [N/mm2] 8 15 17
1 äåí Rcm [N/mm2] 16 28 34
7 äåí Rcm [N/mm2] 24 40 47
28 äåí Rcm [N/mm2] 35 50 60
âîäîïðîíèêâàíå ñïîðåä 25 0 0
EN 12390/8 [mm]

Îïèòèòå ñà íàïðàâåíè ñ 370êã/ì3 CEM I 52.5R, Ò=10°Ñ

Ðàçõîäíè íîðìè
0.8 - 2% îò ìàñàòà íà öèìåíòà.
Îïàêîâêè
Áèäîíè îò 200ë è êîíòåéíåðè îò 1000ë.
Ñúõðàíåíèå è ãîäíîñò
Äà ñå ñúõðàíÿâà â çàòâîðåíè ñúäîâå. Äà ñå ïàçè îò çà-
ìðúçâàíå è ïðÿêà ñëúí÷åâà ñâåòëèíà. Ñðîê íà ãîäíîñò 12
ìåñåöà â îðèãèíàëíà îïêàîâêà.
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Òåõíè÷åñêè ïîêàçàòåëè

Dynamon SP 3
Íàíîñòðóêòóðåí, ïîëèêàðáîêñèëàòåí ñóïåðïëàñòèôèêàòîð çà áåòîíåíè èçäåëèÿ


